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Sensing Innovation

PORUSZENIE
W DETEKCJI

WEWNETRZNEJ

CYFROWY QUAD OPTYCZNY [t

CZUJKA WEWNETRZNA STOPIEN 3

enx_nnm czujka dualna PIR & MW
15 x 15m z antymaskingiem
enx_“nm kurtyna PIR
24 x 2m z antymaskingiem
cnx_nm czujka PIR

15 x 15m z antymaskingiem

Seria CDX posiada 82 gesto

rozmieszczone pola detekcji.

Podstawa rozrézniania ludzi
i zwierzat znajdujgcych sie
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CYFROWY AKTYWNY ANTYMASKING IR

Seria CDX do wykrywania maskowania wykorzystuje technologie
aktywnej podczerwieni.

Stabilne i wiarygodne dziatanie zapewnia system optymalizacji
czutosci i odrézniania wtasciwego zamaskowania od zaktécen
spowodowanych przez otoczenie

- zakurzenie i zabrudzenie, ¥
zmiany temperatury lub ol$nienie. S o w\ \s
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15m w obszarze detekcji jest
naruszenie 4 sgsiadujacych pdl.
Ostateczna weryfikacja sygnatu
odbywa sie w specjalnie
skonstruowanym cyfrowym
uktadzie ,CORE PLATFORM” .

TRWALY MODUL MIKROFALOWY

Wiekszo$¢ czujek dualnych wykorzystuje uniwersalne moduty
mikrofalowe. OPTEX skonstruowat specjalny modut do czujek
systemow alarmowych, ktérego gtéwng zaletg sg stabile
parametry wykrywania z uzglednieniem naturalnego zuzycia.

Zmiany " Wy } 3 Utleniacze
temperatury ~wi




CZUJKA WEWNETRZNA STOPIEN 3

Gabka uszczelniajaca
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\_ Soczewka

Podwoijny filtr zakiocen
(tylko CDX-AM/DAM)
Podwadjna filtracja zabezpiecza

przed $wiattem widzialnym i zaktéceniami
elektromagnetycznymi. i

Wzmacniacz

Soczewka
Promieniowanie
podczerwone

Precyzyjnie uksztattowana MW
(tylko CDX-DAM)

Piroelement
Podwajny filtr

Tradycyjne uktady MW dziataja

na obszarze wigkszym od wymaganego.
Dedykowany modut precyzyjnie
dopasowuje mikrofale do zasiegu PIR.

SPECYFIKACJA

Szybkie ustawianie
Wtyczki rezystoréw EOL (opcja)

Wtyczki rezystorow konca linii (EOL)
dopasowane do wielu typow central
alarmowych pozwalajg na rozréznianie

3 typdw sygnatu - alarm, usterka i sabotaz.
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Szybka instalacja
Duzo miejsca na przewody

Obszerne prowadnice przewoddéw na tylnej
Scianie obudowy umozliwiajg estetyczna
instalacje i daja duzo swobody w regulacji
potozenia czujki po zamontowaniu.

Szybka zamiana
Wymienna ptyta sterowania

Ptyty sterowania

réznych modeli ‘3&
serii CDX mozna )

zamieniaé miedzy ’_" ? : -y
sobg w juz L
zamontowanych ]
obudowach. L

Zwieksza to elastycznos¢ dopasowania
do wymagan uzytkownika.

WYMIARY

CHARAKTERYSTYKA PRACY

POWIERZCHNIOWA (CDX-AM/DAM)
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KURTYNA DALEKIEGO ZASIEGU (CDX-NAM)
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CDX-NAM CDX-AM CDX-DAM FA-3
Metoda detekciji Pasywna podczerwien ‘ Pasywna podczerwien + mikrofala 70 52,3 Uchwyt
Spetnione normy EN50131-2-2 (stopier 3) | EN50131-2-4 (stopien 3) scienny / sufitowy -
- ~~
Technologia . N v
o Cyfrowo sterowana aktywna podczerwien ! o
Zasieg detekcji 24m x 2m 1 1 Kat 85° (82 stref -
(ilos¢ stref) kurtyna (20 stref) e Tl Lt B (2 sl
Zasilanie 9-18vVDC
. 17mA (normalne) / 20mA (maks.) 19mA (normalne) / 26mA (maks.)
IR przy 12V DC przy 12V DC FA-1W e
Wyjscie alarmowe N.C. 28V DC 0,2A maks. Uchwyt scienny
Styk sabotazowy N.C. otwarty po zdjeciu pokrywy lub oderwaniu od $ciany 28V DC 0,1A maks.

Wyjscie usterki

N.C. 28V DC 0,2A maks.
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Temperatura pracy -10°C - +50°C
Wilgotnosé 95% maks.
Odpornos¢ na zaktdcenia Brak alarmu 10V/m A
Wysoko$¢ montazu 1,8-2,4m
Masa 180g

Wymiary (WxSxD)

140 x 70 x 52,3mm

* Specyfikacja i konstrukcja moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Jednostka miary: mm
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OPTEX Security Sp. z o0.0.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7b

02-366 Warszawa

tel. (22) 598 06 60

fax (22) 598 06 61

e-mail optex@optex.com.pl
www.optex.com.pl
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